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1 Description produit 

La caméra TATTILE permet la lecture d’une plaque d’immatriculation jusqu'à 8 mètres à une vitesse 

maximale de 70 Km/h. Elle peut être raccordée sur une UTP Synchronic en Mode Wiegand. 

2 Attributs et caractéristiques techniques 

 Caractéristiques 

Gabarit et/ou dimensions : Largeur : 178mm x h : 90mm x l : 133 mm 

Poids : 1.25 kg 

Couleurs et / ou design et / ou matière : Boitier aluminium gris et plastique bleu 

Température de stockage  min / max : -40 / +60 °C 

Température de fonctionnement min / max : -40 / +60 °C 

Tensions utiles : 24Vdc 

Consommation à 24V : 0.5A 

Caractéristiques vidéo : 

Image sensor : Monochrome CMOS 2/3" Global 

Shutter : Frame Rate 60 fps 

Résolution d’image : 1920 x 1080 pixels 

Illuminator Infrared : λ= 850 nm ±15nm 

Number of LEDs : 8 high power LEDs 

Puissance en Watt : 12W 

Indice IP : IP67 

Normes : EN ISO/IEC 17050-1 EU 

Référence associée : 31-TLPV-VBS-MAT (support de mât) 

31-TLPV-VBS 

Caméra lecteur de plaques 

d’immatriculation  

  


