
Gestion de batterie paramétrable 
(66 Ah, 38 Ah, 24 Ah, 17 Ah, 7 Ah)
Charge intelligente, protégeant

la durée de vie de la batterie

Alimentation entrée : 200 - 240 V AC 150 W
Sortie secourue : 13.7 V DC / 10 A
5 A disponibles pour l’utilisateur

Meilleure e�cacité énergétique

Compatible avec les anciennes 
générations d’alimentations (ALI01...),

grâce à une sortie Défaut Secteur.

Informations en temps réels : 
- Courant utilisateur
- Courant de charge
- Courant de maintien
- Température alimentation et batterie
- Voyant présence secteur

Protection : 
- Thermique alimentation et batterie
- Contre la décharge profonde
- Batterie inversée

Diagnostic : (local ou distant)
- Contrôle de la capacité réelle 
  de la batterie par un cycle complet 
  de décharge et de recharge

BUS RS485
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Jusqu’à 9 alimentations 
sur un automate, via BUS RS485
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L’alimentation ALI Evo a été conçue pour le télé-diagnostic, en permettant un raccordement sur le BUS RS 485 des automates Synchronic. 
Il est alors possible d’obtenir un grand nombre d’informations sur l’état de l’alimentation et de la batterie directement depuis l’automate.

ALI EVO
Réduisez vos coûts de maintenance avec une alimentation supervisée  

www.synchronic.fr


